VEt A as MASKINER OG UTSTYR FOR
TREBEARBEIDENDE INDUSTRI

Casadel F 235 A Bordfres

Teknisk info:

* Maks verktgydiameter: Profil @ 250
Tapp @350:

e Maks verktgydiameter under
bordet: @320 x H85 mm:

¢ Hastighet:
3500/4500/6000/7000/120000 o/min:

e Spindel &: 30/35/40/50mm:

e Nyttehgyde pa spindel: Spindel
230-35mm 140mm / g40-50mm
180mm:

e Spindelvandring: 125mm:

e Motoreffekt: 9,5 hk, 400v, 50hz, 3 fas
(230v, 50hz, 3 fas) Driftsspenning ma
avklares ved bestilling:

* Arbeidsbord: 1200 x 730 mm:

Maskinen er utstyrt med:

» Automatisk stjerne trekant start.

» Automatisk motorbrems.

* Reversert spindelretning

» Automatisk justerbare motholdsanlegg.

» Manuelt justerbart arbeidsbord isteden for ringer.
* Programmert hev og senk av spindel med digital LCD skjerm
 Kan lagre opptil 300 posisjoner

* Flyttbart kontroll panel

* Avsugsstuss diameter 2x @120 mm

* Ngdstoppbryter

» CE-standard

Bildet kan avvike fra modellen
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