
Casadei Xenia 40M Justersag

Teknisk info:

justersag - forriss blad: Ø125x20 mm:
Skjærekapasitet: 3200 mm:
Skjærebredde mellom blad og
parallellanlegg: 1270 mm:
Sagblad: Ø400 x Ø30 mm:
Skjærehøyde 90° / 45°: 140 mm/ 92
mm:
Sagblad tilt : 45°:
Sagblad hastighet: 3000/4000/5000
omdr/min:
Motoreffekt: 9,5 hk, 400V,50Hz,3 fas
(opsjon 230V,50Hz,3fas) Driftsspenning
må avklares ved bestilling:

  

Maskinen er utstyrt med:
• Stjernetrekantbryter/ mykstart
• Skyvebord på presisjonsføringer
• 10 års garanti på sagvognen
• Anodisert aluminium skyvevogn (360 mm x 3200 mm)
• Bordforlengelse bak sagbladet
• Sagvognen låses fra operatørplassen i front
• Motorisert heving og tilting av bladet med digital avlesning
• Motorisert justering av forrissaggregat
• Parallellanlegg med mikroinnstilling 1270mm
• Sagblad beskyttelse med overhengende avsug
• Avlesning av sagbladets turtall
• Kappanlegg med kompensering av lengden
• Løfteenheten for sagblad går på 2 lineære presisjonsføringer
• Nødstoppbryter
• Overbelastningsbryteren
• CE-standard

Opsjoner (tilleggspris):
CA5660  Start/stopp bryter på skyvebord
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CA5670 Skyvebord 3800 mm
CA4352 Motor 12 hk med automatisk stjerne/trekant
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