
SAWTEQ S-200/S-200 flextec

Teknisk info:

HOMAG SAWTEQ S-200 er en avansert horisontal platesag utviklet for små og 
mellomstore trebearbeidingsbedrifter som søker høy presisjon, effektivitet og 
fleksibilitet i produksjonen. Maskinen kombinerer kraft og nøyaktighet med mulighet for 
tilpasning og oppgradering, noe som gjør den til et attraktivt valg for verksteder med 
varierende behov.

  

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Effektivitet og fleksibilitet: Med opsjonen Power Concept Classic kan to 
strimler med ulike tverrsnitt kuttes samtidig, noe som øker 
produksjonskapasiteten med opptil 30
%. Start-Stop Bar (tilleggsutstyr) gjør det enkelt å starte programmer, selv ved 
håndtering av store paneler eller strimler.

Raskt og enkelt bladbytte: Power-Loc hurtigkoblingssystem forenkler og 
akselererer bytte av både hoved- og rissagblad, noe som reduserer nedetid og 
øker produktiviteten.

Avansert teknologi: Maskinen er utstyrt med en 24? Full-HD multi-touch skjerm og 
styres av det intuitive CADmatic 5-programmet, som gir en brukervennlig 
opplevelse og effektiv drift.

Presis materialhåndtering: Manuell trykkjustering tillater nøyaktige 
justeringer ved arbeid med trykksensitive materialer, og er lett tilgjengelig for operatøren.

Tekniske spesifikasjoner

Sagbladprojeksjon: 65 mm (opsjoner: 80 eller 95 mm)

Kuttelengde: 3 200 / 3 800 / 4 300 mm
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Programskyver hastighet: Opptil 80 m/min

Sagvognens hastighet: Opptil 80 m/min (opsjon: opptil 120 m/min)

Hovedsagmotor: 7,5 kW (opsjoner: 9,2 / 11 / 18 kW)

Skjerm: 24? Full-HD multi-touch display

Betjeningsprogramvare: CADmatic 5 

Tilleggsutstyr og utvidelser

intelliGuide Classic: Et LED-basert operatørassistent-system som veileder 
brukeren gjennom kutteprosessen med lysindikatorer.

module45: Muliggjør alle rette- og skråkutt på samme sag med trinnløs 
vinkeljustering fra 0 til 46 grader.

Easy2Feed: Et ergonomisk og plassbesparende automatisk 
innmatingssystem som kan ettermonteres ved behov.

STORETEQ F-100: Et enkeltakslet lagrings- og henteanlegg som kan 
integreres for å øke produktiviteten og redusere materialhåndtering.

SAWTEQ S-200 er en skalerbar og høyytelses løsning som kan vokse med 
bedriftens behov, og tilbyr en kombinasjon av presisjon, kraft og fremtidssikker tilpasningsevne.

Hva er SAWTEQ S-200 flexTec?

SAWTEQ S-200 flexTec er en hybrid sag som kan operere både i automatisk 
robotmodus og manuell modus. I robotmodus håndterer en integrert robot hele 
prosessen med mating, kutting og stabling av paneler, noe som muliggjør 
ubemannet produksjon av enkeltstykkserier
(batch size 1). Når det er behov for manuell bearbeiding eller spesialkutt, kan 
operatøren enkelt bytte til manuell modus.

HOMAG SAWTEQ S-200 flexTec har en oppgitt produksjonskapasitet på opptil 850 deler 
per skift** i robotisert modus.  Denne kapasiteten gjelder ved ubemannet drift, der en 
integrert robot håndterer mating, kutting og stabling av paneler.

Fordeler med robotintegrasjon

Automatisert produksjon: Roboten overtar rutineoppgaver, noe som frigjør 
operatøren til mer komplekse oppgaver.

Effektiv håndtering: Systemet inkluderer selvsenkende løftebord og et 
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bufferområde for deler, som optimaliserer materialflyten.

Fleksibilitet: Muligheten til å bytte mellom automatisk og manuell modus gir høy 
tilpasningsevne til ulike produksjonsbehov.

** Viktige faktorer som påvirker antallet

Emnestørrelse: Mindre deler = flere per plate = høyere antall per skift.

Materialtype: Tunge eller sensitive materialer kan kreve saktere behandling.

Kuttekompleksitet: Mange små snitt og vendinger kan redusere hastighet.

Automatiseringsnivå: Robotisert drift gir jevnere og raskere håndtering.

Manuell vs. automatisk drift: I manuell modus blir antall deler ofte lavere enn i 
helautomatisk flexTec-modus.

Sammenlikning alle flextec (robot) modeller med antall deler per skift

Modell Robotisert drift Maks antall deler per skift

SAWTEQ S-200 flexTec Ja Opptil 850 deler**

SAWTEQ S-300 / S-310
flexTec

Ja Opptil 1 000 deler**

SAWTEQ S-320 flexTec Ja Opptil 3 000 deler**

SAWTEQ S-200
(standard)

Nei Avhenger av operatør og
oppsett
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