VEt A as MASKINER OG UTSTYR FOR
TREBEARBEIDENDE INDUSTRI

Casadei SC 30 Justersag

Teknisk info:

¢ Justersag - skjerehgyde ved 90°: 100
mm / 92 mm:

e Justersag - skjerehgyde ved 45°: 71
mm / 68 mm:

* justersag - forriss blad: @ 100mm
(opsjon):

e Skyvebord: 360 x 2250 mm:

e Skjeerekapasitet: 2250 mm:

e Skjeerebredde mellom blad og

parallellanlegg: 900 mm:

Sagblad: @315 mm /@315 mm:

Sagblad tilt : 0 - 45°:

Sagblad hastighet: 3800 o/min:

Motoreffekt: 5,5 hk, 230v, 50Hz, 3 fas:

Netto/bruttovekt: 450 kg (netto):

Dimensjoner: 7535 x 4775 mm:

Maskinen er utstyrt med:

* Direkte start

« Skyvebord i aluminium som gar pa presisjonsfaringer av herdet stal
* Anodiserte aluminiumsprofiler

« Parallellanlegg med mikrometrisk justering og eksenterlas

* Bordforlengelse bak sagbladet

» Sagbladbeskyttelse

» CE-Standard

MERK: Aktuell sag leveres med

CA 5664 Skyvebord 2600 mm

CA 2159 Forriss med reim

CA 3113 Motorforgkelse fra 5,5hk til 6,6 hk
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