
Salvador Superpush 200

Teknisk info:

Sagbladdiameter maks: 550mm:
Skjærekapasitet: 150 x240 / 110 x 300
(med tilvalg Ø550mm blad):
Skjærekapasitet min: 30 x 15 mm:
Arbeidslengde min: 500mm:
Pusher kapasitet : 110 kg:
Pusher hastighet maks: 60 m/min
(opsjon 180 m/min):
Avsugstusser: 1x120mm, 1x 100mm:
Trykkluftbehov: 6-8 bar:

Helautomatisk programmerbar kappsag
Optimalisering og system for bortkapp av defekter som standard
Effektiv og nøyaktig
For kapp av enkeltemner eller pakker
Flere muligheter for inn- og utmatingsløsninger

  

Salvador Superpush er en helautomatisk programmerbar kappsag med optimalisering og
program for bortkapp av kvist og defekter som standard. Sagen har høy innebygget sikkerhet
og stor kapasitet. Medfølgende pc har Windows grensesnitt som viser maskindata og aktuelt
program på en 19" skjerm. Kapplister kan føres rett på sag, eller lastes inn fra kontorpc med
USB eller via nettverk. Innmatingsbordet er vinklet 30°,  det er integrert måling av emnet i
pusherarm samt scanning av evt merking av defekter.  Pusherens makshastighet er 60m/min,
med 120 m/min som opsjon.  Pusheren drives av en servomotor og beltedrift som krever
minimalt med vedlikehold og gir høy presisjon.  Det er tilgjengelig flere løsninger for inn- og
utmating av emner samt print via etikett eller blekk. 

*Finnes også i version Superpush 250 med større innmatingsbord for økt kapasitet.
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