
LOOPTEQ O-400

Teknisk info:

LOOPTEQ O-400 kombinerer et avansert stablesystem med effektiv retur av arbeidsstykker
som gir en mer effektiv kantlistprosess.

- LOOPTEQ O-400 automatiserer avstabling av ferdige deler og reduserer manuelt arbeid.

- Kompakt og plassbesparende design.

- Ved å ta over tunge fysiske oppgaver, reduserer LOOPTEQ O-400 risikoen for arbeidsrelaterte
skader og sikrer et tryggere arbeidsmiljø.

- Med rask og enkel betjening øker produksjonseffektiviteten, og en får utnyttet maskinens
funksjoner. Betjeningen er integrert i operativsystemet på kantlistmaskinen. 

  

Investering i fremtiden for din produksjon

-Skånsom håndtering med vakuumtravers

-Håndterer arbeidsstykker opptil 3 100 x 1 300mm for stabling og retur

-Mer produktivitet, mindre belastning - frigjør dine ansatte fra tungt fysisk 

-Brukervennlig og tydelig betjening

-Portalretursystemet er sømløst integrert i maskinstyringen av kantlimingsmaskinen for å gi deg
enkel håndtering.

Kompakt design

-Takket være det lille fotavtrykket og lave systemhøyde er den kompakte designen ideell for
produksjonslokaler med begrenset plass.

-Samling av arbeidsstykker  arbeidsstykker kan transporteres som et lag via vinkeloverføringen,
og stables samlet via traversen.
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