
Casadei TS 35 ES Kombinert sag og fres

Teknisk info:

Nettovekt: 820 kg:
Justersag - bordstørrelse sag og
fres: 465 x 1380 mm:
Justersag - tilting av sagbladet: 90° –
45°:
Justersag - maks diameter av
sagblad med forris blad på: Ø350
mm:
Justersag - maks diameter
forrisblad: Ø120 mm:
Justersag - avstand mellom sagblad
og anlegg: 900 mm (1270 mm som
opsjon):
Justersag - skjærekapasitet: 2250
mm (2600 og 3200 mm som opsjon):
Justersag - sagmotor: 6,6 hk, 400v,
50hz, 3 fas (230v, 50 hz, 3 fas opsjon):
Justersag - forrismotor: 0,75 hk, 400v,
50hz, 3 fas (230v, 50 hz, 3 fas opsjon):
Fres - hastighet fresespindel: 3500,
6000, 8000, 10000 o/min:
Fres - maks verktøydiameter: Ø240
mm:
Fres - maks verktøydiameter under
bordet: Ø240 mm:
Fres - nyttehøyde av
fresespindel: 125 mm:
Fres - fast spindel 90°: (tiltbar spindel
90/45° opsjon):
Fres - alu. vogn på herdede
føringer: 2250 x 360 mm:
Fres - kapp støttebord
dimensjoner: 1200 x 650mm:
Fres - motor: 6,6 hk, 400v, 50hz, 3 fas
(230v, 50 hz, 3 fas opsjon)
Driftsspenning må avklares ved
bestilling:
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Maskinen er utstyrt med:
• Justersag og bordfres
• Tilt av sagblad fra 90 - 45 o
• Reversert spindelretning
• Forris med egen motor
• Vogn med teleskopisk aluminiumsføring (360x2250 mm)
• Parallellanlegg med mikrometerinnstilling
• 2 stk avsugs stuss Ø120mm
• CE-standard
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