
Omga T50 370 OP Gjærsag

Teknisk info:

Arbeidsbord: 600 x 435 mm:
Sagblad: Ø370 x 30 mm:
Hastighet: 3200 o/min:
Maks skjærekapasitet ved 90° : 110 x
185 mm (HxB):
Maks skjærekapasitet ved 45°
vinkel: 110 x 130 mm (HxB):
Maks skjærekapasitet ved 45°
hodetilt: (50 x 160) (40 x 185) (HxB):
Maks skjærekapasitet ved 45° vinkel
og 30° tiliting : (50 x 90) (15 x 120)
(HxB):
Vinkel: 0° - 45°:
Hodetilt: 0° - 45°:
Avsugsstuss: Ø80 mm:
Motoreffekt: 3 kW, 400v, 50Hz, 3 fas (3
kW, 230v, 50Hz, 3 fas) Driftsspenning
må avklares før bestilling:
Dimensjoner L x B x H: L600, B741,
H827 mm:
Pakkemål L x B x H: L790, B790. H770
mm:
Netto/bruttovekt: 112/148 kg:

  

Maskinen er utstyrt med:
• Olie, pneumatisk mating for finere sag bevegelse aktiveres via to-hånd trykkbrytere
• To pneumatisk horisontal klemmer, som aktiveres samtidig som sagbevegelsen
• Anleggsbord på 850mm på høyre og venstreside
• Støtter til arbeidsbord
• Understell
• Faste punkter på gradene: 90 °, 45 °, 30 °, 22 ° høyre side og, 30°, 15 °, 10 ° venstre side
• Manual låseanordning for alle vinkler
• Motor på 3 kW med reimoverføring
• Muligheten til å tilte sagenheten opptil 45
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