
Omga TR-2B-I-INT-NC Dobbel Gjærsag

Teknisk info:

Sagblad: Ø370 x 30 mm:
Hastighet: 3000 o/min:
Maks skjærekapasitet ved 90° : 175 x
120 mm (BxH) (minste lengde 600mm):
Maks skjærekapasitet ved 45°
grader: 120 x 120 mm (BxH) (minste
lengde 600mm):
Maks skjærekapasitet ved 45°
vinkel: 175 x 45 mm (BxH) (minste
lengde 890mm):
Sagblad grader: 0° - 45°:
Sagblad vinkel: 0° - 45° (ved
45°grader kun 30° vinkel):
Avsugsstuss: Ø80 mm:
Motoreffekt: 2 x 2,9 kW, 230v, 50Hz,
3fas:
Dimensjoner L x B x
H: 3700x1200x1600:
Pakkemål L x B x H: 3850x900x1650:
Netto/bruttovekt: 693 kg / 795 kg:

  

Maskinen er utstyrt med:
• Automatisk programmerbar bredde innstilling, m/minne.
• 3 sag oppsett: begge sager samtidig, en sag etter den andre.
• Elektrisk motor brems.
• Fastspenning vertikal pneumatisk x2
• Fastspenning horisontal pneumatisk x 2
• Faste punkter på gradene: 90 ° og 45 °
• Motor på 2,9 kw med reimoverføring.
• Vinkel innstilling opptil 45 °
• Kapplengde 2750 mm
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