
Platesag 350/2600,3200 og 3800

Teknisk info:

  

Maskinen er utstyrt med:

• Pressbjelke i full lengde

• Spalte beskyttelse i føring/slisse åpning.

• Forsterket fast bord foran sagen med kompositt belegg (blankt/glatt) 1000x510mm med
anlegg på 2500mm, med en stopper og mikrojustering.

• Fast bord bak sagen med kompositt belegg (blankt/glatt) på 1000x400mm med to (2)
elektronisk styrte stoppere, hvor maks parallell avstand er opptil 1300mm fra sagblad.
Avstanden mellom stoppere er 400mm.

• Slissebord 800x200 for montering forran eller bak på sagen.

• Fotoselle som leser av emnets plassering, for minimering av kuttetid.

• Mekanisk justering av forriss funksjon med numerisk avlesing

• Hengslet dør på toppen av maskinen for rengjøring og service
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Betjeningspanel på hjul

• Programvender for manuell, semi-automatisk, og automatisk operasjon.

• Lagrer opp til 250 programmer

• Digital avlesning for parallell anlegget

• Digital avlesning av blad tilt

• Numerisk tastatur med beskyttet program tablå.

• Nødstoppbryter

• Direktestart på 400V.

• Posisjons bryter/ Programvelger for kutt med forriss, uten forris og bare forriss.

Sagen opererer kun med ett sagblad

• Akse posisjonerings bryter

• Start knapp

• Potensiometer for matehastighet på sagblad.

• Overbelastningsbryter

• CE-standard

Sagen kommer i tre ulike utførelser

Platesag Concept Plus 350/2600

Kapplengde 2600mm

Platesag Concept Plus 350/3200

Kapplengde 3200mm

Platesag Concept Plus 350/3800

Kapplengde 3800mm

Opsjoner
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54/10

Kontrollpanel med høydejustering

2N/02

Led belysning på pressbjelke (hvit, rødt, blinkende blått)

26/12

Hurtig låsing av sagblad

03/01

230V 50Hz

06/05

10Hk sagmotor (man må da velge 61/10 også)

41/03

Elektronisk høydejustering av sagbladet

61/10

Automatisk stjerne trekant bryter (obligatorisk ved 10Hk 230V)

75/02

Teleskop anlegg 2500mm med 2 stoppere, en manuell

og 2 med digital avlesning

75/04
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Teleskop anlegg forleggelse til 3400mm med 2 manuelle stoppere

75/06

Teleskop anlegg 3400mm med 2 stoppere med digital avlesning

85/04

Hastighetsregulator på sagblad 1500/5000 o/min 

3350138

Tilleggs bord beveg bart, for store emner 800x200mm 

 

3380132 Grade anlegg med 2 stoppere (0° til 50° og 0°til -50°) 
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 3380133 Grade anlegg med digital avlesning av vinkel, med 2 manuelle stoppere (0° til 50° og
0°til -50) 

 3380135 Grade anlegg for vinkel, med 2 stoppere som har digital avlesning, (0° til 50° og 0°til
-50) 

3380136 Grade anlegg for vinkl kutt med elektronisk avlesning av vinkel, og 2 stoppere, med
digital avlesning (0° til 50° og 0°til -50) ivaretar avlesningen ved tilt endringer 

3410451

Laser for skjærelinje

3515013

Parallell anlegg mekanisk avlesning

for montering i front

3515014
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Parallell anlegg med digital avlesning for montering i front 

2E/05

Forberedelse/Kobling for disponering av 3. motoriserte anlegg

2E/10 2

Tilleggs bord (nr2) med en (1) enkel stopper 1300mm

Avstand fra første og siste stopper er 2200mm.

( Dette kreves at en har valgt opsjon 56/53 Touch screen)

47/13 4

Fast montert bord 2000mm med 4 anleggs stoppere
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56/53

Touch screen 8" med USB port for overføring av kutte programmer

8390399

Sagblad Ø300mm 
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8390400

Sagblad Ø350mm 

8762507

Software A, for kapp optimalisering 135deler

1 emne format,45 ferdig emne mål og maks 135 deler.

-overføring med USB til maskinen (ikke inkludert)

( Dette kreves at en har valgt opsjon 56/53 Touch screen) 

8762508

Software B, for kapp optimalisering 500 deler

2 emne format,50 ferdig emne mål og maks 500 deler.

-overføring med USB til maskinen (ikke inkludert)

(Dette kreves at en har valgt opsjon 56/53 Touch screen) 

1V/05

Etikett skriver A versjon software  

1V/06
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Etikett skriver B versjon software  

2F/03

Internett tilkobling på maskinen som tiltaler å lage og lagre

kløvemål på en pc-en tilkoblet samme nettverk  
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