
CO2 Laser 9060

Teknisk info:

Arbeidshøyde (Z): 300 mm:
Arbeidsområde X/Y: 600 x 400 mm:
Effekt laser: 80W:
Hastighet gravering : 0-70 mm/min:
Hastighet skjæring: 0-40 mm/min:
Styresystem: RuiDa:
Spenning: 230V 1PH:
Filformater : BMP, PLT, AI, DST, DXF:
Nettovekt : 130 kg:
Byggemål: 1200 x 1000 x 1000:

Generell beskrivelse:

CO2 laser med 80W effekt egnet for gravering og skjæring. 

  

Maskinen er utstyrt med:

• 100W laser
• Ruida kontrollsystem
• Vannkjølesystem cw – 3000
• Luftpumpe ACO – 001A
• Auto hev/senk på arbeidbord
• Innebygd vifte
• Dører i front og bak for mulighet til lengre emner
• CE-standard

Merk: som programvare for oppsett av grafikk og kjøreprogram anbefaler vi Lightburn 
 (www.lightburnsoftware.com) 
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http://www.lightburnsoftware.com


Med Lightburn kan du også kjøpe til kamera for enklere posisjonering av emnet  se mer her: 
Oppsett av kamera i laser med Lightburn
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