
Hokubema V91/10 Justersag

Teknisk info:

Nettovekt: 1300 kg:
Skyvebord: 3200 mm:
Skjærekapasitet: 3200 mm:
Sagblad: Ø500 mm:
Skjærehøyde ved 90°: 172,5 mm:
Skjærehøyde ved +/- 45°: 120 – 90
mm:
Forriss blad: Ø130x20 mm:
Sagblad tilt: 90° - +/-45°:
Skjærebredde mellom blad og
parallellanlegg: 1250 mm:
Sagblad hastighet (trinnløs): 1000 -
6000 o/min:
Avsugsstusser: 1 x Ø80, 1 x Ø120
mm:
Motoreffekt: 10 hk, 400v, 50Hz, 3 fas
(opsjon 230v, 50Hz, 3 fas)
Driftsspenning må avklares ved
bestilling:

Maskinen er utstyrt med:

• Tilt på sagblad begge veier +45,5 ° / -45,5 ° 

• Operatør panel med touch skjerm på 5,7 tommer

• Motorisert høyde justering på sagblad og forriss

• Stjernetrekantbryter / mykstart

• Skyvebord på presisjonsføringer med 10 års garanti

• Anodisert aluminium skyvevogn (360 mm x 3200 mm) 

• Bordforlengelse bak sagbladet
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• Motorisert hev, senk og tilt av sagblad

• Forrissaggregat med automatisk justering

• Parallellanlegg med mikrometerinnstilling og eksentrisk låsing

• Overbelastningsbryter

• CE-Standard

• Nødstoppbryter

  

Opsjoner:

CA4791  Overhengende kontrollpanel 

CA2308  Skyvebord 3800 mm 

CA3354  12 hk motor med automatisk stjerne/trekant start 

CA3358  19 hk motor med automatisk stjerne/trekant start 

CA5310  Klargjort for 550 mm sagblad 

CA4365  Elektronisk avlesning på parallellanlegg 

CA2321  Omformer for hastigheter fra 2350 til 5200 o/min  

CA3562  Start/stopp bryter på skyvebord 
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