
Fimal TX111CF Bordfres

Teknisk info:

Størrelse arbeidsbord: 1200 x 475
mm:
Størrelse slissevogn: 1200 x 260 mm:
Nyttehøyde spindel: 140 mm:
Diameter spindel: 30 mm:
Maks diameter på verktøy ved 90°: Ø
190 mm:
Maks diameter på verktøy under
bordet ved 90°: 320x50 mm:
Hastighet: 
1300/2500/3500/5000/6000/8500 o/min:
Motoreffekt: 5,5 HK, 400v, 50hz, 3 fas:
Nettovekt: 480 kg:
Støynivå iflg. ISO 7960: 82,9-86,8
db(A):

  

Maskinen er utstyrt med:

Manuell hev og senk av spindel
Tiltbar spindel -5° til +45°
Anleggsbakker med mikrojustering og avlesning
Gradeanlegg med teleskop, linjal, stopper og fastspenning
Sikkerhetsdeksel foran spindelen
Avsugsstuss diameter Ø120 mm
Avlesning med led lys av spindel hastighet
Nødstoppbryter
CE-standard

 

Opsjoner:
Motor i 230 volt 
Automatisk stjerne/trekant 
Motorforøkelse fra 5,5 HK til 7,5 HK (Må ha 61/10 Automatisk stjerne/trekant)
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Aluminiumsbakker 
2 stk stoppere til Aluminiumsbakker 
Hastighetsendrig med 6 gir opp til 10 000 o/min 
Høyre og venstre retning på spindel
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